150 kW
6,44 m3/hod

p poZadovand = 15 kPa

p na vstupe = 36,3 kPa
Herz Stromax MS 40/3,86 ot.

REGULACNE ARMATOURY V NEZAKRESLENYCH
BYTOVYCH DOMOCH :

C.OBJEKTU — POZADOVANY - POZADOVANY — POZADOVANY — NASTAVENIE REGULACNEJ ARMATORY
VYKON PRIETOK DISPOZIC. TLAK HERZ STROMAX MS
BD 413 150 kW 6,44 3u\:oa 15 kPa DN Bﬁo\u_mu kPa
BD 414 150 kW 6,44 _.:u\:oa 15 kPa DN N_.o\,.Mmm kPa
BD 412 150 kW 6,44 Bu\roa 15 kPa DN N_.o\u.@‘_ kPa
SL.SPORITELNA 65 kW 2,79 Bu\roa 15 kPa DN um\#.mw kPa
BD ﬁ__\m__ 100 kW 4,29 Bu\:oa 15 kPa DN #o\u.%m kPa
BD ﬁo\wm 100 kW 479 Bu\:oa 15 kPa DN Bﬁo\u_wm kPa
DEENE CENTRUM 80 kW 3,44 _,:u\:oa 15 kPa DN um\m_om kPa
NA CERPADLE V OST—1 NASTAVIT HODNOTY : 34,2 Bu\:oa_ delta p = 70 kPa
LEGENDA :

UK SPIATOCKA

BD 414/30

130 kW
6,44 m3/hod
p poZadovand = 15 kPa
p na vstupe = 40,9 kPa
Herz Stromax MS 40/3,63 ot.

BD 412

150 kW
6,44 m3/hod
p poZadovand = 15 kPa
p na vstupe = 35,5 kPa
Herz Stromax MS 40/3,91 ot.

. TOV
. CIRKULACIA
-_ VODOVOD

SL.SPORITELNA

65 kW

DENNE CENTRUM 2,79 m3/hod
80 kW p poZadovand = 15 kPa
3,44 m3/hod p na vstupe = 29,8 kPa

Herz Stromax MS 32/4,29 ot.

p poZadovand = 15 kPa
p na vstupe = 24,1 kPa
Herz Stromax MS 32/5,06 o

> KANALIZACIA
= SILNOPROD
STROM
\ PB PEVNY BOD — PEVNY BOD NA POTRUBI BUDE ZABETONOVANY DO STENY SACHTY|
\’ PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC ZA PRITOMNOSTI SPRAVCOV JEDNOTLIVYCH SIETI VYTYCIT VSETKY

PODZEMNE VEDENIA. PRI ICH KRIZOVANI S BEZKANALOVYM POTRUBNYM ROZVODOM DODRZAT
MIN.VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005

REZ VYKOPOM VID. VYKRES C.5,6

BEZKANALOVE ROZVODNE POTRUBIE UK VYROBIT Z PREDIZOLOVANEHO OCELOVEHO POTRUBIA PIPECO

TRIEDA IZOLACIE "A”.

BEZKANALOVE ROZVODNE POTRUBIE TGV A CIRKULACIE VYROBIT Z PREDIZOLOVANEHO PLASTOVEHO POTRUBIA
PIPECO SYSTEM PPR S 3,2 (PN 16)
PRI MONTAZI POTRUBIA DODRZAT VSETKY MONTAZNE PODMIENKY VYROBCU POTRUBIA
VZHLADOM NA TO, ZE NOVY ROZVOD BUDE CIASTOCNE ULOZENY V PSVODNYCH TEPLOVODNYCH KANALOCH
PO ICH ODOKRYTI, JE VYTYCENIE TRAS ZAKOTOVANE INFORMATIVNE, PODLA DOSTUPNYCH UDAJOV
0 ICH TRASACH A BUDE UPRESNENE PO ICH ODOKRYTI
PREDIZOLOVANE POTRUBIE V SACHTE "$1” BUDE UKONCENE TESNE ZA VSTUPOM POTRUBI DO TEJTO SACHTY
ROZVOD V SACHTE BUDE VYROBENY Z OCELOVYCH CIERNYCH A ZAVITOVYCH ROR SPAJANYCH ZVARANTM
A NA ZAVIT — POZINKOVANE POTRUBIE, OSADENE ARMATORY, DOIZOLOVANIE POTRUBIA CADICOVOU VATOU
HRUBKY V ZMYSLE PLATNYCH STN-EN, OBALENIE POTRUBIA VYROBIT POMOCOU HLINIKOVEHO PLECHU
AUTOR NAVRHU ING. CIBAK M. \ ING.CIBAK MILOS
PROJEKTANT STAVBY| ING. CIBAK M. |ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING.CIBAK M. SLADKOVICOVA. 1142/22
VYPRACOVAL ING. CIBAK M. 031 01 LIPTOVSKY MIKULAS
INVESTOR COFELY a.s., BRATISLAVA C-OPR.: 0395 * Z * 5 — 1.2.45
MIESTO STAVBY BREZOVA POD BRADLOM GISLO ZAKAZKY|  12/2016

. NAZOV| HAVARIINA VYMENA POTRUBIA ROZVODOV OK A TGV NA SIDL 7.APRILA FORMAT 15 A4

BD 411/24

100 kW

4,29 m3/hod
p poZadovand = 15 kPa
p na vstupe = 28,7 kPa
Herz Stromax MS 40/3,45 ot.

BD 410/22

100 kW

4,29 m3/hod
p pozadovand = 15 kPa
p na vstupe = 25,4 kPa
erz Stromax MS 40/3,75 ot.

STAVBY| V BREZOVEJ POD BRADLOM DATUM 4.2016

. MIERKA 1:250
OBJEKT| SO 201 — VONKAJSI BEZKANALOVY ROZVOD STUPER P
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