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UPOZORNENIE

NA POTRUBI PRE PRIPOJENIE OBJEKTU DENNEHO CENTRA ZA UZATVARACIMI ARMATGRAMI BUDU OSADENE
VYPUSTACIE KOHOTY G 1/2”. NA HLAVNOM POTRUBI PRECHADZAJUOCOM SACHTOU BUDU TAK ISTO OSADENE
VYPOSTACIE KOHUTY G 1/27, KTORE BUDU SLOUZIT NA ODVODVENIE CELEHO ROZVODU. PRE MOZNOST
NAVARENIE TYCHTO ARMATUR DO PLASTOVEHO ROZVODU, BUDU V PLASTOVOM POTRUBI OSADENE PRECHODY
NA OCELOVE POTRUBIE A VSADENY CCA. 0,5 m KUS OCELOVEHO PREDIZOLOVANEHO POTRUBIA

STAVEBNE RIESENIE SACHTY VID. SAMOSTATNA CAST PROJEKTU

AUTOR NAVRHU NG. CIBAK M. \ | ING.CIBAK MILOS
PROJEKTANT STAVBY| ING. CIBAK M. ZODPOVEDNY PROJEKTANT | ING.CIBAK M. SLADKOVICOVA 1142/22
VYPRACOVAL ING. CIBAK M. 031 01 LIPTOVSKY MIKULAS
INVESTOR COFELY a.s., BRATISLAVA C-0PR.: 0390 * 2 * 5 = 1245
MIESTO STAVBY BREZOVA POD BRADLOM CISLO ZAKAZKY|  12/2016
NAZOV' HAVARIUNA VYMENA POTRUBIA ROZVODOV UK A TOV NA SIDL. 7.APRILA FORMAT 2 A4
STAVBY) V BREZOVEJ POD BRADLOM DATUM 4.2016
OBJEKT] SO 201 — VONKAJSI BEZKANALOVY ROZVOD i Lo

STUPEN PS
OBSAH | DETAIL SACHTY " S1” ARCHIVNE CISLO |CISLO VYKRESU
VIKRES 85 11




