Technicka sprava.

Nazov stavby :  Havarijna vymena potrubnych rozvodov UK a TUV na sidlisku 7.aprila
v Brezovej pod Bradlom.

Stavebny objekt: SO 201. Vonkajsi bezkanalovy rozvod
Cast: SO 301.110 Architektonicko-stavebné rieSenie

Ucel objektu: Vonkajsie rozvodov UK a TUV v okruhu OST-1 v Brezovej pod Bradlom st v
nevyhovujicom technickom stave a je nevyhnutna ich vymena. Projekt riesi ich vymenu na
sidlisku 7.aprila. Existujuce rozvody ocelovymi rurami uloZzenymi v kanaloch budd nahradené
bezkanalovymi rozvodmi s predizolovanymi rdrami. Pri rozvodoch UK bude pouZité potrubie
PIPECO s ocelovymi rdrami a pre rozvodoch TUV bude pouZité potrubie PIPECO s plastovym
potrubim. Trasa rozvodov zostane zachovana.

P6vodny kanal bude otvoreny, potrubné rozvody budd demontované, kandle budu vycistené a do
kanala na na novy podsyp budu osadené nové potrubia. Tieto budu nasledne obsypané az po
uroven terénu ktory bude uvedeny do pévodného stavu.

Na mieste odbociek z hlavnej trasy potrubia budud vybudované 3 Sachty, do ktorych bude mozny
pristup cez vodtesny, uzamykatelny poklop z terénu.

Sachta S1 : vnuatorny rozmer 2,7x2,7x1,8m, vonkajsi rozmer 3,1x3,1m
Sachta S2 : vnatorny rozmer 2,85x2,1x1,8m, vonkajsi rozmer 3,25x2,7m
Sachta $3 : vnutorny rozmer 2,5x1,5x1,8m, vonkajsi rozmer 3,0x2,0m

Sachty maju jednotnu konstrukciu - po vykope stavebnej jamy bude jej dno upravené zasypom v
hr.150mm $trkopieskom. U¢elom zasypu je vytvorit rovnomerné zakladacie pomery a pripadny
vyskyt vody rovnomerne rozptylit na celd plochu pod Sachtu. Na strkovy zasyp bude polozena
vrstva podkladného beténu C12/15 v hribke 150mm. Penetracny nater nemusi byt pouZzity pod
hydroizolaciu - asfaltovy modifikovany pas, ak je podkladny betdn rovny a dostatocne sudrzny.
Samotna konstrukcia Sachiet bude vytvorena z betonu C 20/25 vystuzena kombinaciou sietovej
vystuZe a viazanej prutovej vystuze 10 505 (R). Nami navrhované rieSenie uvaZzuje s monolitickym
dnom a stenami Sachty, pricom strop Sachty by bol prefabrikovany. Hydroizolacia Sachiet je
navrhnuta v skladbe penetracny nater stien a povrchu stropného panela 1x asfaltovy
modifikovany pds chraneny v zvislej Casti proti poskodeniu nopovou féliou. resp. geotextiliou, v
hornej vodorovnej Casti na strope vrstvou cementového poteru v priemernej hriubke 75mm v
spade k okraju Sachty. Vo vykrese uvedena hriubka poteru 100mm je maximalna. Hydroizol3cia
Sachiet asfaltovym pdsom bola zvolena preto, Ze nepozname vysku hladiny spodnej vody ani jej
vykyvy v mieste budovania Sachiet a chceme zabranit ich pripadnému zaplaveniu. Pri betonazi
Sachty je nutné do debnenia osadit vlozky z polystyrénu v mieste prestupu potrubia cez stenu.



Po oddebneni budu polystyrénové viozky odstranené a potrubie prechadzajuce cez vniknuté
otvory bude dbkladne utesnené v styku so stenami. Presnu polohu vloZiek pri betonazi urci
montazna firma podla podmienok na mieste, preto ju v PD ani neuvddzame.

Sachty budu opatrené liatinovymi poklopmi vodotesnymi, uzamykatelnymi rozmerov 800X800mm
s Cistym prieleznym otvorom 700x700mm. Stupacie Zeleza su navrhnuté z ocelovych ty¢i DN
20mm votknutymi do steny Sachty.

Povrchové interiérové Upravy stien Sachiet nie su potrebné, zostdva pohladovy betén. Podrobné
rieSenie Sachiet je zrejmé z vykresovej Casti PD.

Okolie budovanych Sachiet, Uprava terénu je rieSend v ramci celej PD, v zasade bude terén
uvedeny do povodného stavu pred zacatim vystavby.

Pocas vystavby musia byt dodrzané vsetky bezpecnostné predpisy a vyhlasky, stavebna jama musi
byt ohradena a v no¢nej dobe osvetlend, nakolko ide o prace na sidlisku s pristupom deti.
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