TECHNICKA SPRAVA

Stavba : Havarijna vymena potrubia rozvodov UK a TUV na sidl. 7.aprila
v Brezovej pod Bradlom
Objekt : SO 201.130 - Vonkajsi bezkanalovy rozvod

1. Vonkajsi rozvod

Vymena vonkajsich rozvodov UK, TUV a cirkulacie je nevyhnutna z dévodu
nevyhovujuceho technického stavu existujucich rozvodov UK v okruhu OST-1
Brezova pod Bradlom. Projektova dokumentacia rieSi vymenu rozvodov na sidl.
7.aprila.

Existujuci ocelovy potrubny rozvod vedeny vkanali bude nahradeny
bezkanalovym ocelovym potrubnym rozvodom UK a bezkanalovym plastovym
potrubnym rozvodom TUV a cirkulacie, ktory bude uloZeny &iastoéne v trase
existujucich rozvodov po demontaZi existujucich rozvodov a Ciasto¢ne v rastlom
teréne v okoli bytovych domov napojenych z tejto vymennikovej stanice
Potrubie bude ulozené v pieskovom [6Zku frakcia 0-4 mm, miestne zdroje. Zasyp
bude vykonany tym istym pieskom hrubky 20 mm, priCom bude zhutneny na 96-98
%. Ostatny vykop bude zasypany pévodnou zeminou.

V jednotlivych bytovych domoch budu do vratného potrubia vsadené regulacné
armatury na hydraulické vyregulovanie primarneho rozvodu.

1.1 Zakladné parametre :
Vypoctové parametre rozvodu UK :

Prepravované meédium - tepla technologicka voda
Prevadzkova teplota vypoctova - 70/50 °C

Max.pretlak v systéme - 400 kPa

Vypoétové parametre rozvodu TUV a cirkulacie :
Prepravované médium - tepla pitna voda
Prevadzkova teplota vypoctova - 55/45 °C

Max.pretlak v systéme - 600 kPa

1.2 Material bezkanalového rozvodného potrubia :
Potrubny rozvod :

Na vyrobenie novych rozvodov UK bude pouzité ocelové bezkanalové,
tepelne predizolované potrubie Pipeco, material potrubia 11353.3 so zaruenou
zvaritefnostou.. Obal potrubia je vyrobeny z plastovej rurky HDPE. Tepelna vodivost
izolacie 0,027 W/mK. Spajanie potrubia bude vyrobené pomocou zvarania.
Max.teplota pre stale tepelné zatazenie 95 °C.

Na vyrobenie novych rozvodov TUV a cirkulacie bude pouzité plastové bezkanalové,
tepelne predizolované potrubie Pipeco systém PPR S 3,2 (PN 16). Obal potrubia je
vyrobeny z plastovej rurky HDPE. Tepelna vodivost izolacie 0,027 W/mK. Spajanie
potrubia bude vyrobené pomocou elektrotvaroviek popripade zvaranim.

Max.teplota pre stale tepelné zatazenie 95 °C.

1.3 Trasa vonkajSieho bezkanalového rozvodu teplovodu :
Vid.vykresova Cast.




1.4 Objekty na vonkajSom rozvode :

Rozvodné potrubia su vedené v spoloCnom vykope. V existujucom beténovom

kanali po jeho otvoreni, zdemontovani existujuceho potrubného rozvodu a vycisteni
bude vyrobeny podsyp pre bezkanalovy rozvod, polozené a zmontované nové
bezkanalové potrubie. Povrchovana uprava bude vyrobena podla existujuceho stavu
pred zacCatim stavby — chodniky, cesty a travnata plocha. PodrobnejSie trasa rozvodu
vid.vykresova Cast, vykres C.1.
Vo vykope bude vyrobeny pieskovy zhutneny podsyp hr.150 mm, na ktory budu
ulozené potrubia. Po uloZeni potrubia, skuSkach a doizolovani spojov bude vyrobeny
zhutneny obsyp potrubia vo vySke 200 mm nad potrubie. Vedenie potrubia a jeho
ulozenie vo vykope je podrobne znazornené vo vykresovej dokumentacii.

1.5 Skusky :

Na zmontovanom potrubi je potrebné vykonat skusSky vzmysle STN EN
13480-5. Skusky mbze vykonavat len personal vyskoleny pre pouzivanu metodu.
Hydrostaticka tlakova skuska sa vykona na zmontovanom potrubi pred doizolovanin
Spojov.

Potrubny rozvod :

Hydrostaticka tlakova skuska
Tlakova skuska zariadenia bude realizovana podfa STN EN 13480-5 ¢1.9.3 vodou
s max.teplotou 50 °C. SkuSobny tlak je 1,43 nasobok navrhového tlaku, ¢o
predstavuje pre rozvod UK 0,572 MPa a pre rozvod TUV a cirkulacie 0,86 MPa.
Pri tejto skusSke je potrebné aby potrubie bolo zasypané pieskom okrem oblasti
spojov potrubia a zasyp je nutné zhutnit. Po uspeSnom ukonceni tlakovej skusky je
mozné zacCat s kompletaciou spojov podfa technickych podmienok dodavatela
potrubia.

Pri tlakovej skuske vodou postu zvySovania tlaku realizovat v zmysle STN EN
13480-5 ¢l. 9.3.2.2,3,4.

Dilataéna skuska :

PokraCuje po uspesSnej tlakovej skuske. Cely rozvod sa napusti upravenou
vykurovacou vodou na prevadzkovy tlak, pri€Com sa rozvod odvzdusni. Vykona sa
obhliadka potrubia a spojov. Ak je potrubie v poriadku pozvolne a plynule sa zvySuje
teplota vo vykurovacom rozvode na hodnotu 40 °C. Tato hodnota musi byt
dosiahnuta na zberaci v kotolni. Po dosiahnuti predpisanej teploty tato sa udrzuje po
dobu min. 1 hod, tak aby bol prehriaty cely vykurovaci bezkanalovy rozvod. Pred
zaCatim ohrevu sa na vstupoch do objektov na povrch nakreslia znacky, kde potrubie
vstupuje do objektov, tak aby bolo mozné pozorovat roztaznost potrubia.

Po dosiahnuti predohrevu potrubia sa spoje doizoluju a zaCne sa so zasypom
potrubia pieskom frakcia 0-4 mm zo miestnych zdrojov. Potrubie na najprv obsype do
vySKky potrubia a ubijanim sa zhutni na 94-98% (Proctor). Nasledne sa pokracuje v
zasypani potrubia tak, Ze sa nasype rovhomerna vrstva piesku v max. hrabke 30 mm
a tato sa zhutni na predpisané zhutnenie. Dalej sa obdobne pokraduje do vysky
zasypu t.j. 200 mm nad okraj najvacSieho potrubia. Po dokonalom zhutneni zasypu
sa ukonci ohrev vykurovacej vody a voda sa necha vychladnut’ na okolitu teplotu. V
tomto Case sa v pracach nepokraCuje. Po vychladnuti potrubia sa prekontroluju
vytvorené rysky na potrubi pricom nesmie dojst k zmrasteniu potrubia na pévodnu
hodnotu. Ak k zmrasteniu neddjde pokrauje sa v zasype vykopu vydolovanou



zeminou. V pripade zmrastenia potrubia sa musi obsyp vybrat a vykonat novy obsyp
s jeho dokladnym zhutnenim. Po zasypani potrubia a uspeSnom predopnuti potrubia
sa vykurovacia voda pozvolna vyhreje na max.povolenu teplotu t.j. 80 °C a na tejto
teplote ponecha na min.dobu 1 hod. Tu sa sleduje chovanie potrubia a nesmie dojst
k jeho poskodeniu alebo inym zmenam. V pripade poruchy sa tato odstrani a znovu
pokracCuje v skuske. Po uspeSnom vykonani skuSok sa okolie upravi do pévodného
stavu. O skuskach sa vykona zapis.

1.6 _Kompemzacie tepelnej rozt'aznosti potrubia :

Kompenzacia teplotnych dilatacii potrubia je rieSené mozZnostou pohybu

teplonosnej rury v tepelnej izolacii a vonkajSom obale a ztohto dévodu nie je
potrebné osobitné rieSenie dilatacii. Vo vyznaCenych miesta na vykrese ¢.7 bude
potrubie UK obloZené dilatagnymi vankugami.
Dodavatel stavby musi poziadat fy. Pipeco o vyhotovenie kladacského vykresu.
Montazna teplota potrubia je stanovena na teplotu min.10 °C. Tuto teplotu je mozné
zmenit po dohode s dodavatefom potrubia. Pred zasypanim potrubia je potrebné
potrubie predopnut’ na teplotu 45 °C. Potrubie sa predopne tym, Ze sa naplni vodou
o prv uvadzanej teplote. Naplnenie potrubia teplou vodou bude mozné z centralnej
kotolne a cez OST 1. Spésob montaze potrubia, montaznu teplotu potrubia a spdsob
predopnutia potrubia predpiSe dodavatel potrubia v ,,Technickych podmienkach®
ktoré doda dodavatelovi stavby. Dodavatel stavby je povinny s montaznymi
podmienkami sa oboznamit' pri montazi ich dodrzat.

1.7 Krizovanie a subeh inZinierskych sieti :

Pred zacCatim vykopovych prac musi byt za pritomnosti spravcov jednotlivych
sieti vykonané ich vytyCenie, pricom o vytyCeni bude vykonany zapis. Trasy sieti su
vo vykresovej Casti zaznacené tak, nakolko je znama ich poloha podfa podkladov
spravcov jednotlivych sieti. Presna poloha bude uréena pri ich vytyCeni. Pri krizovani
alebo subehu bezkanalového potrubia s inymi podzemnymi vedeniami je potrebné
dodrzat min.vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. Novovybudovany rozvod
nezasahuje do plynového, silnoprudového, slaboprudového ani vodovodného
rozvodu. Podla znamych podkladov zasahuje len do kanalizacného rozvodu, ktory je
uloZeny vo vacésej hibke ako teplovodny rozvod.

Trasa rozvodu respektuje v sucasnej dobe zname rozvody kanalizacie
a zachovava minimalne odstupové vzdialenosti — ochranné pasmo od
kanalizacie v zmysle platnych STN-EN.

1.8 Spadovanie trasy, odvzdusnenie, vypustanie:

Spadovanie potrubia je vyznacené v projektovej dokumentacii, kde bude
vyznaceny aj sklon potrubia. Potrubie bude vyspadované tak, aby odvzdusnenie bolo
rieSené v objekte OST-1 a v existujucich strojovniach bytovych domov, podla
doterajSieho stavu. Ventily budu s automatickym odvzduSnenim. Vypustanie potrubia
bude rieSené v podla potreby. Vypustanie potrubného systému je mozné len po
vychladnuti teplonosného média v potrubi na 50 °C.

1.9 Vyrovnanie uhlov:
Potrubie je mozné ohybat podfa podmienok vyrobcu.




1.10 Potrubie, armatury:

Vonkajsi rozvod potrubia je navrhnuty z predizolovanych ocelovych
a plastovych rur Pipeco. Rury su pre teplotu média do 95 °C. Tepelna izolacia
potrubia PU-pemou. Tieto potrubia zabezpeCuju nizke tepelné straty, nizke
prevadzkové naklady, mechanicku odolnost a spofahlivost, vysoku odolnost proti
korodzii a zivotnost' nad 30 rokov. Teplonosna plastova alebo ocelova rura , tepelna
izolacia z PUR peny aochranny obal PE tvoria nedelitelny celok. Podobného
prevedenia su aj ostatné komponenty teplovodného rozvodu, ako su ohyby,
prechody, odbocky a iné. Potrubny systém je zlozeny z potrubi dodavanych b
baloch, pri va&sich dimenziach v rovnych rurach dizky 6m a 12m . Navrhovany
systém je s najnovSou a najpruznejSou metodou kladenia a vyuzZiva prednosti
ostatnych spésobov kladenia.
V jednotlivych bytovych domoch bude do vratného potrubia, hned za vstupné
armatury vsadeny regulacny ventil Herz Stromax MS prisluSnej dimenzie, ktory sa po
preplachu potrubia nastavi na predpisanu hodnotu hydraulického prednastavenia.

1.11 Poziadavky na montaz a bezpeénost’ pri praci:

Montaz zariadenia potrubného rozvodu méze vykonavat len opravnena
organizacia so sposobilymi pracovnikmi na uvedené prace. Opravnenost na montaz
je udelena v zmysle Vyhlasky UBP SR &. 508/2009 Zb. Vykonavat montazne zvary
na vyhradenych tlakovych zariadeniach mézu len zvaraci s uradnymi skuSkami
v zmysle STN 05 0710, STN 05 0711 EN 287-1. Pre zvaracie prace plati STN 05
0610.

Podfa STN 05 0610 €l. 9-13, STN 05 0630 ¢l. 6-8 zvarat' a rezat mézu osoby,
ktoré absolvovali vycvik a zlozili skusky podfa STN 05 0705, resp. podla smernice
VUZ na obsluhu zvaracich arezacich zariadeni. Musia mat platny preukaz
opravnujuci ich vykonavat uvedené cinnosti a boli organizaciou povereny zvarat.
Inym osobam je zvarat arezat ako izaobchadzat a manipulovat so zvaracim
zariadenim zakazané.

Pri zvarani je potrebné zabezpelit prevetravanie priestoru. Pri zvarani je
nutné dodrziavat zasady protipoziarnej ochrany a bezpec&nosti prace v zmysle
Vyhlasky SUBP &.59/1982 a doplnkov.

VSetky dovazané zariadenia musia spifat podmienky dovozu a montaZi
technickych zariadeni podla Vyhlasky SUBP ¢&.508/2009 Zb. Musia byt opatrené
certifikatom o uradnej skuske Technickej skuSobne. Vyrobca alebo dodavatel opatri
sprievodnu technickd dokumentaciu.

1.12 Manipulacia a skladovanie:

Pri skladovani a manipulacii s komponentmi predizolovaného potrubného
systému pouzivat 150 mm Siroké nylénové popruhy. PouZitie ocelovych lan a retazi
je zakazané, rovnako ako zavesovanie na hak votknuty do rury.

1. Komponenty sa nesmu sklapat ani zhadzovat.

2. Pri skladovani je nutné reklamovat’ viditelné vady spésobené dopravou.

3. Skladovat’ na rovnej ploche bez kamenov, tak aby spodna vrstva rur bola

podopreta po celej dizke.

4. Pri skladovani pouZzit pruzné podlozky uréené pre transport.

5. Spojky skladovat na chladnom mieste a chranit pred pésobenim tepla
a slnka.
Komponenty chranit pred poveternostnymi vplyvmi
Rury pripadne podkladat 10 cm Sirokymi hranolmi, vzdialenymi 2 m od seba.
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8. Rury skladovat maximalne do vysky 2 m.

1.13 Upozornenie pre montaznu organizaciu:

Dodavatel predizolovaného potrubného systému Pipeco vyhotovi na zaklade
predkladanej projektovej dokumentacie a objednavky kladacsky plan podfa ktorého
bude organizacia prevadzat’ montaz jednotlivych komponentov rozvodu potrubia.

Po dohode s montaZnou organizaciou dodavatel potrubia ponuka dozor pri montazi,
zaSkolenie pracovnikov montaznej organizacie na prevadzanie spojov potrubia.
Dodavatel potrubia doda ,,Technické podmienky® pre montaz, manipulaciu,
skladovanie, dopravu predizolovaného systému aje nutné aby ich montazna
organizacia dodrziavala.

1.14 Zemné prace:

Odvoz prebyto¢nej zeminy bude na skladku ktoru ur€i Mestsky urad Brezova

pod Bradlom.
Pre vlastné uloZenie potrubi v rastlom teréne sa vykope otvoreny vykop so sklonom
svahov 60°. Vykopové prace budu realizované v zemine tr.3 a tr.4 . Pri vykopovych
pracach je potrebné uvazovat s 30% ru¢ného vykopu. Odvoz prebytoCnej zeminy a
sute sa predpoklada do vzdialenosti 15 km.

Dno vykopu sa po vyspadovani zasype pieskom zrnitosti 0 az 4 mm a zhutni
sa na vysSku min. 200 mm, zhutnenie max. 100 kPa. Zhutnenie piesku okolo plastov
rar je nutné urobit’ ru¢ne. Pieskova obsypova vrstva musi prekryvat po zhutneni min.
200 mm hornu Cast potrubi. Potrubia sa oznacia vystraznou foliou. Zasypovy piesok
a krycia zemina (bez ostrych a velkych kamernov) vo vrstvach 200-500mm nad
potrubim sa zhutni vibraénym tlakom max. 200kPa. Pod spevnenymi plochami bude
spatny zasyp pieskom obsypaného potrubia zrealizovany Strkodrvou. Minimalne
krytie potrubia pieskom a Strkodrvou pod plastom vozovky je 600 mm a vyhovuje
zatazeniu 800-900 kPa. V pripade, ak plocha bude zatazovana nad uvedenu
hmotnost, alebo ak nebude mozné dodrzat’ prekrytie 600 mm, odfahCenie pieskovej
zhutnenej vrstvy nad potrubim sa vytvori prekrytim Zelezobetonovou doskou.

1.15 Verejna zelen :

Trasa novovybudovaného rozvodu je navrhnuta tak s ohfadom na existujucu
verejnu zelen tak, Ze novonavrhnuta trasa rozvodu UK obchadza existujicu zeleri
anie je potrebny Ziaden vyrub existujucich drevin a krikov. Drevinam,
nachadzajucim sa v blizkosti novovybudovaného rozvodu, bude kmen obaleny
a koruna stromov bude vhodnym spésobom vyviazana tak, aby nedoslo vplyvom
zemnych prac k ich poskodeniu

1.16 Odpady :
Kéd odpadu Odpad Druh odpadu
Kéd odpadu Odpad Druh odpadu Mnozstvo
17 0504 Zemina a kemenivo iné ako

gvedené v 17 05 03 O 100 ton
17 04 05 Zelezo a ocel O 25 ton
170101 Betdn O 10 ton



17 01 07 Zmesi beténu, tehal, obkladadiek,
dlazdic a keramiky

iné ako uvedené v 17 01 06 O 1 tona
17 06 03 Iné izolaCné materialy pozostavajuce

z nebezpecCnych latok alebo obsahujuce

nebezpacné latky N 0,5 tony
17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené

v 17 03 01 ( asfalt bez dechtu ) @) 7 ton

Zemina z vykopu — bude pouzitd na stavebné upravy terénu a zasypy. ZvySok bude
odvezeny na skladku. Zelezo a ocel do zberu.

Zmesi beténu a tehal, bituménové zmesi — odvoz na recyklaciu. Tepelné izolacie
bude likvidovat firma opravnena likvidovat' takyto druh odpadu.

Odpady z obalov zo stavebného materialu si likviduje dodavatel stavby a jeho
poddodavatelia samostatne, priCom sa uprednostiuje opatovné pouZzitie obalovych
materialov pred jeho likvidaciou.

1.16 Zaver:

Uzemie dotknuté stavbou je v zmysle Uzemného planu mesta Brezova pod Bradlom
zjuna 2014 odsek C.II.9 — Ochrana prirody a krajiny zaradené ako uzemie
s 1.stupfiom ochrany v zmysle § 12 zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorSich predpisov

Trasa bezkanalového potrubného rozvodu bola navrhnuta s ohfadom na existujucu
vegetaciu tak, ze pri vystavbe neddjde k vyrubu existujucich drevin a korefiovy
systém tychto drevin nebude zasiahnuty a v pripade priblizenia ku korefiovému
systém, bude realizatna firma vykopovych prac postupovat v zmysle STN 837010
ochrany prirody. Pri realizacii diela je potrebné brat’ zretel hlavne na Cast uvedenej
normy bod 4 — Poskodenie drevin a prevencia pred po$kodenim pri stavebnych
¢innostiach. V trase rozvodu sa nenachadzaju ziadne kroviny.

V okruhu koruny budu vykopy pre potrubie vykonavané rucne. K poSkodeniu
nadzemnej Casti drevin tym padom neddjde.

Terén vtrase vystavby bude =zatravneny. Stavebnou c¢&innostou nedéjde
k poSkodeniu stromov a krovin a preto s vysadbou novych drevin neuvazujeme.

Vypracoval: Ing. Cibak Milos
V Lipt.Mikulasi: 4/2016



