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POTRUBIE VSTUPUJE VO VYKOPE DO OBJEKTU C.412
NASLEDNE VYSTUPUEJ POD STROP, PRECHOD NA OCEL

LOM = 900 — V [AVO
LOM = 900 — V [AVO

NAPOJENI POTRUBIA NA HLAVNY ROZVOD VO VYKOPE

D76,1/2,9/140
3
9

VYSKOVA KOTA TERENU (m) -0,05 -0,00
HLBKA ULOZENIA POTRUBIA (m) ~1,25 ~1,25
HLBKA VYKOPU (m) -1,50 -1,50
STANICENIE (m) 0,0 55 14,7 46,2

OCELOVE PREDIZOLO.POTRUBIE PIPECO D76,1/2,9/140,

PLASTOVE PREDIZOLO.POTUBIE PIPECO D63/8,3 A D50/6,9 — 46,2 3\

MATERIAL POTRUBIA \
DRUH 1ZOLACIE POTRUBIE SA NEIZOLUJE 46,2 m
SPAD POTRUBIA - 0,2 %
SPGSOB WKOPU STROJNY S RUCNYM DOCISTENIM 46,2 m
DRUH TERENU RASTLY 46,2 m

UPOZORNENIE

PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC ZA PRITOMNOSTI SPRAVCOV JEDNOTLIVYCH SIETI WYTYCIT VSETKY
PODZEMNE VEDENIA. PRI ICH KRIZOVANI S BEZKANALOVYM POTRUBNYM ROZVODOM DODRZAT
MIN.VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005

REZ VYKOPOM VID. VYKRES C.5,6

BEZKANALOVE ROZVODNE POTRUBIE UK VYROBIT Z PREDIZOLOVANEHO OCELOVEHO POTRUBIA PIPECO
TRIEDA IZOLACIE "A”. BEZKANALOVE ROZVODNE POTRUBIE TUV A CIRKULACIE BUDE VYROBENE Z PLASTOVEHO
PREDIZOLOVANEHO POTRUIA PIPECO SYSTEM PPR S 3,2 ( PN 16 )

PRI MONTAZI POTRUBIA DODRZAT VSETKY MONTAZNE PODMIENKY VYROBCU POTRUBIA

VZHLADOM NA TO, ZE NOVY ROZVOD BUDE CIASTOCNE ULOZENY V P3VODNYCH TEPLOVODNYCH KANALOCH
JE VYTYCENIE TRAS ZAKOTOVANE INFORMATIVNE, PODLA DOSTUPNYCH UDAJOV

O ICH TRASACH A BUDE UPRESNENE PO ICH ODOKRYTI
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